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1. Renseignements 
1.1 Copyright 
© 2020, FLIR Systems, Inc. Tous droits réservés mondialement. Aucune partie du 
logiciel, dont le code source, ne peut être reproduite, transmise, transcrite ou traduite 
dans n’importe quels langages informatiques ou langues, quels que soient le moyen ou la 
forme utilisés (électronique, magnétique, optique, manuel ou autres), sans autorisation 
écrite préalable de FLIR Systems. 
La documentation ne doit pas, en tout ou en partie, être copiée, photocopiée, 
reproduite, traduite ou transmise à n’importe quel support électronique ou formulaire 
lisible par machine, sans consentement écrit préalable de FLIR Systems. 
Les noms et marques qui apparaissent sur les produits ci-inclus sont des marques 
déposées ou des marques commerciales de FLIR Systems et/ou de ses filiales. Tous les 
autres noms commerciaux, marques déposées ou dénominations sociales mentionnés 
dans les présentes sont uniquement utilisés à des fins d’identification et appartiennent 
à leurs propriétaires respectifs. 

1.2 Assurance qualité 
Le Système de gestion de la qualité selon lequel ces produits sont développés et 
fabriqués a été certifié conforme à la norme ISO 9001. 
FLIR Systems prône une politique de développement continu, c’est pourquoi nous nous 
réservons le droit d’effectuer des changements et des améliorations sur n’importe lequel 
de ces produits sans avis préalable. 

1.3 Documentation 
Pour accéder aux derniers manuels et notifications, rendez-vous sur l’onglet 
« Téléchargements » sur : https://support.flir.com. L’enregistrement en ligne ne 
nécessite que quelques minutes. Dans la section de téléchargement, vous trouverez 
également les dernières publications de manuels de nos autres produits, ainsi que les 
manuels de nos produits révolus ou obsolètes. 

1.4 Traitement des déchets électroniques 
Comme tous les produits électroniques, cet appareil doit être éliminé d’une 
manière respectueuse de l’environnement et en conformité avec la 
réglementation en vigueur sur les déchets électroniques. Pour en savoir plus, 
contactez votre représentant de FLIR Systems. 

 

https://support.flir.com/
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2. Présentation 
Merci d’avoir choisir le détecteur de tension CA sans contact VP50_VP52. Avec une 
utilisation et des soins appropriés, cet appareil offrira de nombreuses années de service 
fiable. 

Le VP50_VP52 détecte la présence de tension CA des prises électriques, dominos, 
circuits électriques et autres appareils, sans devoir entrer en contact avec ceux-ci 
physiquement. Le VP50 a une tension d’excitation minimum de 90 V CA. Le VP52 a 
une tension d’excitation minimum de 190 V CA. Les deux modèles possèdent un mode 
de sensibilité élevée permettant une détection jusqu’à un minimum de 24 V CA. 
Des vibrations et indices visuels alertent l’utilisateur de la présence d’une tension CA. 

Les lumières vives à l’extrémité, près de l’extrémité du capteur, permettent une 
utilisation dans les zones faiblement éclairées. Veuillez noter que lorsque vous allumez 
la plus grande lampe de poche, le détecteur ne fonctionnera pas. 

Cet appareil est livré entièrement testé et étalonné et, utilisé correctement, il 
fonctionnera de manière fiable pendant des années.  

3. Description 
3.1 Description de l’appareil 

1. Capteur de tension CA 
2. Éclairage d’extrémité 
3. Indicateur d’alarme 
4. Indicateurs d’état 
5. Bouton d’alimentation : allumer (appuyer brièvement) ; éteindre (appuyer 

longuement) ; sensibilité faible/élevée (appuyer brièvement lorsque l’appareil 
est allumé) 

6. Attache de poche 
7. Bouton pour allumer/éteindre la lampe de poche (appuyer longuement) 
8. Bouton d’accès au compartiment à piles 
9. Lampe de poche  
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3.2 Descriptions des boutons et indicateurs 
 

 

Bouton d’alimentation 
Appuyez brièvement pour allumer l’appareil, appuyez longuement 
pour l’éteindre 

Lorsque l’appareil est allumé, appuyez brièvement pour choisir entre une 
sensibilité faible ou élevée 

 

Bouton de la lampe de poche 
Appuyez longuement pour allumer/éteindre la lampe de poche (le 
détecteur ne fonctionne pas lorsque la lampe de poche est allumée) 

 

Indicateur d’alarme 
En cas de tension, l’indicateur d’alarme clignote en rouge (en mode 
de sensibilité faible) ou en orange (en mode de sensibilité élevée) 

 

Indicateur d’état 
Lorsque l’appareil fonctionne normalement et n’est pas en état d’alarme, 
l’indicateur d’état s’allume en vert (mode de sensibilité faible) ou en 
orange (mode de sensibilité élevée) 

Si l’indicateur d’état clignote en orange, veuillez remplacer les piles 

Si l’indicateur d’état clignote en rouge, l’appareil ne fonctionne pas 
correctement, veuillez le renvoyer pour maintenance  

4. Fonctionnement 
 
 
 
 
 

 AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet appareil avant de l’avoir testé sur un circuit 
sous tension. 

 

 AVERTISSEMENT : maintenez vos mains et vos doigts sur le corps de la sonde, 
loin de son extrémité. 

 

 AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet appareil s’il est humide ou semble 
endommagé. 

Remarque : n’essayez pas de réparer cet appareil. Il ne contient aucune pièce 
réparable par l’utilisateur. 
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4.1 Modes de sensibilité faible/élevée 
L’appareil fonctionne avec deux modes distincts : normal (mode de sensibilité faible) 
ou mode de sensibilité élevée. La tension d’excitation nécessaire pour activer l’alarme 
de l’appareil est bien plus faible en mode de sensibilité élevée. 

• En mode normal, la tension d’excitation minimum est de 90 V CA (VP50) /190 V CA 
(VP52). 

• En mode de sensibilité élevée, la tension d’excitation minimum est de 24 V CA. 
 

Remarque : l’électricité statique et d’autres sources d’énergie errantes peuvent 
aléatoirement déclencher le capteur VP50_VP52. Il s’agit d’un évènement normal. 
Un déclenchement aléatoire est plus probable en mode de sensibilité élevée mais 
peut également avoir lieu en mode de sensibilité normale. 

4.2 Fonctionnement de base 

1. Appuyez brièvement sur le bouton d’alimentation  pour allumer l’appareil. 
L’appareil vibre brièvement et les lumières d’extrémité s’allument. L’indicateur d’état 
doit être de couleur verte, indiquant un fonctionnement correct. Si l’indicateur d’état 
clignote en orange, remplacez les piles. Si l’indicateur d’état clignote en rouge, 
l’appareil ne fonctionne pas correctement, contactez FLIR pour maintenance. 

2. Une fois allumé, appuyez brièvement sur le bouton d’alimentation pour choisir entre 
le mode de sensibilité élevée ou le mode normal. 
• En mode normal, l’indicateur d’état s’allume en vert. 
• En mode de sensibilité élevée, l’indicateur d’état s’allume en orange. 

AVERTISSEMENT  
Effectuez un test sur un circuit sous tension avant de tester un circuit incertain. 
Les conceptions de prises électriques et épaisseurs et types d’isolation variables 

peuvent impacter les performances de détection de tension de l’appareil, veuillez 
procéder avec prudence 

3. Maintenez le capteur de tension CA à proximité de la source de tension. 

4. En cas de tension, l’appareil vibre et l’indicateur d’alarme clignote. 
• En mode normal, l’indicateur d’alarme clignote en rouge. 
• En mode de sensibilité élevée, l’indicateur d’alarme clignote en orange. 

5. Pour éteindre l’appareil, appuyez longuement sur le bouton d’alimentation. La LED 
d’état et les lumières d’extrémité s’éteignent. 

4.3 Lampe de poche 
Pour allumer/éteindre la lampe de poche (9), appuyez longuement sur le bouton de 
la lampe de poche . Veuillez noter que le détecteur de tension ne fonctionne pas 
lorsque la lampe de poche est allumée. 
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4.4 Indication de batterie faible 
Lorsque la tension des piles devient trop faible, l’indicateur d’état clignote en orange. 
Au bout d’une minute de clignotement, l’appareil s’éteint automatiquement. Consultez 
la section Entretien pour plus de détails sur le remplacement des piles. 

4.5 Arrêt automatique (APO) 
Lorsque l’appareil fonctionne en mode de sensibilité faible (mode normal) ou élevée, il 
s’éteint après 3 minutes d’inactivité. La lampe de poche s’éteint après 30 minutes, quelle 
que soit l’activité. 
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5. Entretien 
5.1 Nettoyage et stockage 
Lorsque l’appareil est éteint, nettoyez-le à l’aide d’un chiffon humide imprégné de 
détergent doux, n’utilisez ni produits abrasifs, ni solvants. 
Si vous ne comptez pas utiliser l’appareil pendant une longue période, retirez les piles 
et conservez-les à part. 

5.2 Remplacement des piles 
1. Éteignez l’appareil avant de remplacer les deux piles 

« AAA ». 

2. Dévissez le bouton, comme présenté.  

3. Remplacez les piles en respectant la polarité appropriée. 

4. Fermez le couvercle du compartiment avec soin afin que 
l’anneau en plastique du couvercle des piles soit aligné 
avec ces dernières, comme présenté. 

5. Vérifiez que l’appareil fonctionne correctement avant d’essayer d’effectuer des 
mesures.  

Recyclez les piles usagées, ne les mettez pas au rebut avec les déchets ménagers. Suivez 
toutes les directives concernant la mise au rebut de l’appareil en fin de vie. 

6. Sécurité 
SYMBOLES DE SÉCURITÉ 

 Avant d’essayer d’utiliser cet appareil, vous devez lire, comprendre et suivre tous 
les avertissements, mises en garde et informations relatives à la sécurité. Le non-respect 
de ces instructions peut mener à la mort ou à une blessure grave 

 Le risque de décharge électrique est réel en cas d’utilisation normale 

   Double isolation 

MISES EN GARDE  

• N’essayez pas de réparer cet appareil 
• N’exposez pas cet appareil à une humidité ou des températures extrêmes 
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AVERTISSEMENTS  
• Avant d’utiliser cet appareil, veuillez lire, comprendre et suivre tous les 

avertissements, mises en garde, instructions et informations relatives à la sécurité. 
Le non-respect de ces instructions peut mener à la mort ou à une blessure grave 

• Maintenez vos mains et vos doigts sur le corps de la sonde lors de la prise de 
mesures, ne touchez pas les circuits sous tension 

• Risque de choc électrique et de brûlure. Un contact avec des circuits sous tension 
peut entraîner la mort ou une blessure grave 

• Agissez avec prudence pour les tensions > 30 V CA 
• Si l’appareil indique une absence de tension, celle-ci peut quand même exister, 

agissez avec prudence et vérifiez une seconde fois les résultats de votre test 
• Avant et après chaque utilisation, vérifiez le fonctionnement correct en effectuant 

un test sur un circuit sous tension (dans la plage de tension de cet appareil)  
• Ne supposez jamais qu’un fil neutre ou de terre est hors tension. Les fils neutres 

des circuits de dérivation à fils multiples peuvent être sous tension lorsqu’ils sont 
déconnectés et doivent être de nouveau testés avant manipulation 

• Cet appareil ne détectera pas la tension CC 
• Cet appareil peut ne pas détecter de tension si : 
 L’utilisateur ne tient pas le testeur 
 L’appareil est trop loin de la source de tension 
 La fréquence est en dehors de la plage spécifique 

• Les performances de détection de tension sont impactées par des conceptions de 
prises électriques et épaisseurs/types d’isolation variables ; agissez avec prudence 

• L’électricité statique peut aléatoirement déclencher cet appareil, il s’agit d’un 
évènement normal 

• Si les conditions lumineuses sont fortes, les indicateurs seront moins visibles 
• N’utilisez pas cet appareil s’il ne s’allume pas correctement 
• N’utilisez pas cet appareil s’il semble endommagé ou ne fonctionne pas 

correctement 
• N’essayez pas de détecter des tensions en dehors de la plage spécifiée 
• Portez toujours des vêtements et lunettes de protection 
• N’utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles décrites dans la 

documentation d’utilisation 
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7. Caractéristiques techniques 
 

Tension d’excitation du VP50 de FLIR  90 V CA minimum 

Tension d’excitation du VP52 de FLIR  190 V CA minimum 

Plages de tension  90 ~ 1 000 V CA (VP50 de FLIR) 

190 ~ 1 000 V CA (VP52 de FLIR) 

24 ~ 1 000 V CA en mode de sensibilité élevée 

(VP50 et VP52 de FLIR) 

Catégorie de notation  CAT IV-1 000 V 

Plage de fréquence  45 ~ 65 Hz 

Température de fonctionnement  0 oC ~ 60 oC (32 oF ~ 140 oF) 

Température de stockage  -40 oC ~ 90 oC (-40 oF ~ 194 oF) 

Dimensions  158,5 x 26 x 29 mm (6,24 x 1,02 x 1,14") 

Poids  59 g (2,1 oz.), avec piles 

Durée de vie des piles  7 heures en continu avec lampe de poche éteinte 

Type de pile  2 x AAA (LR03) 

APO L’appareil s’éteint après 3 minutes d’inactivité 

 Pour la lampe de poche : après 30 minutes 

Protection contre les chutes 3 m (9,8 pieds) 

Homologations officielles CE, UL/cUL 

Le référencement UL n’est pas une indication ou une vérification de la précision 
de l’appareil 
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8. Assistance technique 

Site Web de l’assistance technique https://support.flir.com 

9. Garantie limitée de trois ans 
Ce produit est protégé par la garantie limitée de 3 ans de FLIR. Consultez la page 
https://support.flir.com/prodreg pour prendre connaissance du document de garantie 
limitée de 3 ans.  

https://support.flir.com/
https://support.flir.com/prodreg
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Siège social 
FLIR Systems, Inc. 
27700 SW Parkway Avenue 
Wilsonville, OR 97070 États-Unis 
www.flir.com 
 
 
Assistance clientèle https://support.flir.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numéro d’identification de la publication : VP50_VP52-fr-FR 
Version de la publication : AH 
Date de publication : Mars 2020 
Langue : fr-FR 
  

http://www.flir.com/
https://support.flir.com/
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