
Whistler™ 
Casque de protection avec coquille en PEHD,
suspension à 4 points en nylon et ajustement a
rochet - Type 1 Classe E

Design lisse & attrayant.
Coquille de polyéthylène a haute densité
Gouttière contre la pluie pour plus de commodité.
Grandes surfaces pour l'impression de logo sur le devant, le derrière
et les côtés.
Suspension confortable avec ajustement à rochet
Fentes pour accessoires & attaches pour mentonnière

Applications
Applications de construction
Travaux routiers
Les fouilles
Applications industrielles

Données techniques

Couleur Noir, Brun, Gris foncé, Vert foncé,
Gris, Orange hi-vis, Rouge haute
visibilité, Jaune hi-vis, Lime,
Marin, Bleu du nord, Orange,
Rose, Rouge, Royale, Bleu ciel,
Blanc, Jaune

Tailles disponibles OS
Emballages Sac
Emballé 12/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) --
Poids du boîtier (kg) 0.00
Pays d'origine Canada
Matériau de la coquille PEHD
Coquille Sans ventilation
Style de bord Type casquette
Longueur du bord Standard
Réglage de la taille Roue à cliquets
Suspension Socles à sangles nylon en 4

points
Sangle de menton --
Bandeau absorbant --
Construction --
Certifications ANSI/ISEA Z89.1, Certifié CSA

Z94.1, Conforme à la TAA
Circularité du produit --

Données de performance
Type ANSI Type I
Type CSA Type 1
Classe électrique --

Instructions d'entretien
L'unité peut être nettoyée avec du savon et de l'eau tiède et
séchée avec un chi�on doux. Le casque ne doit pas être
nettoyé avec des nettoyants chimiques ou abrasifs. Le casque
doit être stocké à l'abri de la lumière directe du soleil, à l'écart
des produits chimiques et non exposé à des températures
extrêmes.

OBJET: HP241R

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE À DE MEILLEUR
AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com
Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les
utilisateurs de produits doivent e�ectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une
utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2023-11-22


